


01.A19.E12 Posa in opera di tubazione in metal-plastico multistrato, per condotte a 

pressione per acqua potabile, compresa la posa di raccordi e pezzi speciali 

occorrenti. il fissaggio dei tubi ai raccordi vari deve avvenire, previa 

sbavatura, tramite collegamento apressione effettuato con idonea 

attrezzatura

0

-€                  -€                        0,00%

01.A19.E12.005 Per diametri esterni da mm 16 a mm 26 m 8,36€                8,26€                      98,79%

01.A19.H10

Formazione di punto di adduzione acqua calda e/o fredda eseguito con 

impiego di tubazioni in polietilene ad alta densità PN10, per alimentazione 

punti acqua isolati o apparecchi igienico sanitari di qualsiasi natura e 

dimensione ivi compreso le vaschette di cacciata. Il prezzo considera uno 

sviluppo reale della tubazione di alimentazione del punto di adduzione non 

superiore a m 5 a partire dalla saracinesca posta a valle della tubazione 

principale ed inclusa nell'analisi, o dal boiler in caso di alimentazione diretta. 

Per distanze superiori a m 5 verrà compensato a parte il tratto di tubazione 

eccedente. L'impianto dovrà essere dato ultimato, perfettamente 

funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchiatura igienico sanitaria 

di riferimento. Il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di 

tutte le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi 

ripristini murari, incluse le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; opere da 

idraulico, incluse tutte le provviste ed i mezzi d'opera occorrenti; prova 

idraulica di tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto 

del materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato

0

-€                  -€                        0,00%

01.A19.H10.010 ... cad 169,90€           148,08€                  87,16%

01.A19.H25

Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, 

lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, comprensivo di tutte le 

forniture e i mezzi d'opera occorrenti sia relativamente alle opere da 

idraulico che quelle edili. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di 

manufatti tipo Geberit - PE diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti 

saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni 

prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente 

funzionante e pronto all'allacciamento all'apparecchio sanitario di 

riferimento. il prezzo comprende le seguenti lavorazioni: esecuzione di tutte 

le opere murarie occorrenti, ivi compreso le tracce a muro e relativi ripristini 

murari o il fissaggio delle tubazioni a pavimento, incluse le provviste ed i 

mezzi d'opera occorrenti; opere da idraulico, incluse tutte le provviste ed i 

mezzi d'opera occorrenti. Distanza massima tra il collegamento 

dell'apparecchio igienico sanitario e la colonna o rete principale di scarico 

non superiore a m 5. Per allacciamenti aventi distanza superiore si procederà 

a parte al compenso del tratto eccedente tale lunghezza. Prova idraulica di 

tenuta prima del ripristino della muratura; sgombero e trasporto del 

materiale di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato

0

-€                  -€                        0,00%

01.A19.H25.005 ... cad 186,47€           162,88€                  87,35%

01.A19.H30 Formazione di rete di scarico per apparecchi igienico sanitari tipo lavelli, 

lavandini, lavabo, pilozzi, lavatoi, bidet e similari, realizzato in batteria con 

allacciamento diretto e senza soluzione di continuità allo scarico descritto 

dall'art. 01.A19.H25. la tubazione dovrà essere realizzata con impiego di 

manufatti tipo Geberit - pe diametri mm 40/46 - 50/56, incluse le occorrenti 

saldature ed i collari di fissaggio alla struttura di ancoraggio ed ogni 

prestazione d'opera occorrente per dare l'impianto perfettamente 

funzionante

0

-€                  -€                        0,00%

01.A19.H30.005 ... cad 82,14€             69,25€                    84,31%

01.P08.L65 Tubazioni in metalplastico multistrato, per condotte a pressione (pressione 

d'esercizio 10 bar) d'acqua potabile, composte da tubo interno in polietilene 

reticolato, strato intermedio in alluminio e strato esterno in polietilene nero 

ad alta densità

0

-€                  -€                        0,00%

01.P08.L65.030 tubo diam. 26 mm in rotoli da m 50 m 9,81€                -€                        0,00%

%  Manod.  

ELENCO PREZZI UNITARI

Articolo Prezziario

Regione Piemonte
Descrizione dei lavori

Unità di

misura

 Prezzo

unitario
  Manod.  Lorda 



01.P08.L70 Raccordi in ottone stampato a giunzione dapressare, per tubazioni in 

metalplastico multistrato
0

-€                  -€                        0,00%

01.P08.L70.010 Gomito femmina 90 gradi diam. da 16 A 26 cad 10,23€             -€                        0,00%

01.P22.T00

Vaso igienico (combinazione wc/bidet) in ceramica con sifone incorporato,  

catino allungato,  sedile speciale rimuovibile in plastica antiscivolo, apertura 

anteriore,  altezza 500 mm e lunghezza 800 mm dalla parete,  completo di 

cassetta,  batteria,  comando di scarico di tipo agevolato

0

-€                  -€                        0,00%

01.P22.T00.005 Installazione a pavimento cad 285,89€           -€                        0,00%

01.P22.T05

Lavabo in ceramica per disabili, frontale concavo,  bordi arrotondati,  

appoggio per gomiti,  spartiacqua antispruzzo,  miscelatore meccanico a leva 

lunga con bocchello estraibile,  sifone con scarico flessibile

0

-€                  -€                        0,00%

01.P22.T05.005 dimensioni 700x570x180 mm con mensole fisse cad 223,74€           -€                        0,00%

03.A12.C01 Posa in opera di sistema a pavimento radiante con pannelli in polistirene: 

posa cornice perimetrale, posa, accoppiamento e taglio dei pannelli isolanti, 

stesura della tubazione, stesura e fissaggio della rete elettrosaldata antiritiro, 

addizionamento del fluido termofluidificante all'impasto di calcestruzzo per il 

massetto

03.A12.C01.005 Aumento sui prezzi dell'art. 03.P13.C.01 % 25% #RIF!

03.P13.C01

Sistema radiante a pavimento costituito da tubi flessibili in polietilene ad alta 

densità reticolato con barriera antiossigeno diametro mm 17x2, alloggiati su 

pannelli isolanti in polistirene espanso sagomato spessore isolante mm 

30,inclusi graffe, strisce isolanti di bordo, additivo termofluidificante pari a 

circa 0,2 litri/m², rete elettrosaldata antiritiro diametro filo 2mm

03.P13.C01.020 Interasse di posa dei tubi fino a cm 10 m² 35,91€             

05.A01.A03

Fornitura in opera di caldaia murale  a condensazione  per installazione in 

gruppo modulare con potenza al focolare > di 34,9 kW, di qualunque tipo, 

forma e dimensione completa di tutti gli accessori per garantire il corretto 

funzionamento, con accensione elettronica,  controllo della fiamma a 

ionizzazione, pannello di comando della caldaia integrato, rendimento 4 

stelle, classe NOx 5, con esclusione del solo raccordo fumario.  Compresa la 

verifica circolazione idraulica, impostazione parametri di funzionamento, 

analisi della combustione, compilazione di libretto di centrale.

05.A01.A03.020 F.O. di caldaia murale  a condensazione, potenza al focolare 115 kW cad 6.270,95€        263,38€                  4,20%

05.P57.E90 Pozzetto termometrico ottone conforme specifica inail (e x ispesl)

05.P57.E90.005 1/2x50 cad 1,95€                

05.P57.G80

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle UNI

05.P57.G80

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle UNI

05.P57.G80

Tubi mannesmann zincati UNI 8863 serie media, peso secondo tabelle UNI

05.P57.G80.020 1" e oltre kg 1,17€                

05.P57.G80.020 1" e oltre kg 1,17€                

05.P57.G80.020 1" e oltre kg 1,17€                

05.P59.D00

Vaso di espansione in lamiera zincata, completo di coperchio, mensole, 

attacchi con manicotto per il carico, scarico, alimentazione e troppo pieno, 

rubinetto a galleggiante, sottofondo con tubo di scarico

05.P59.D00.010 Per capacita' sino a 200 lt. spess. 15/10 l 1,64€                

05.P59.F30 Pressostato di blocco a taraturafissa per impianti a circuito chiuso con riarmo 

manuale

05.P59.F30.005 ... cad 31,36€             

05.P59.G00

Termometro bimetallico con quadrante fino a mm. 65, scala fino a 110 °C

05.P59.G00.005 A bracciale cad 7,59€                

05.P59.H20 Filtri a y in bronzo filettati pn 10

05.P59.H20.040 Diametro 2" 1/2 cad 55,57€             

05.P59.H80 Gruppi disaeratori-valvola sicurezza

05.P59.H80.020 Diametro 1" 1/2 cad 40,67€             

05.P59.I35

Guarnizioni in materiale termoisolante per flange,tubazioni, saracinesche:



05.P59.I35.025 Dn 80 cad 0,36€                

05.P59.I95

Manometro per acqua con custodia in acciaio stampato, completo di lancetta 

di riferimento, attacco radiale, 6 ate, conforme inail (ex ispesl).

05.P59.I95.005 Diametro 80 cad 11,60€             

05.P59.M40 Rubinetto a sfera in acciaio a 2 vie a passaggioventurimetrico

05.P59.M40.005 Diametri 1/4"-3/8"-1/2" cad 26,60€             

05.P59.M40.025 Diametro 1" 1/2 cad 78,56€             

05.P59.M40.030 Diametro 2" cad 98,43€             

05.P59.M40.035 Diametro 2" 1/2 cad 175,95€           

05.P59.P80 Valvola di riempimento automatico per impianti acircuito chiuso con gruppo 

completo di manometro riduttore di pressione,valvola di ritegno, valvole a 

sfera, filtro.

05.P59.P80.005 Diametro 1/2" cad 61,48€             

05.P59.Q20

Valvola miscelatrice in ghisa, a 3 vie, pn 6, a settore, attacchi a flange.

05.P59.Q20.010 Dn 50 cad 82,29€             

05.P59.R80 Valvola di intercettazione combustibile,omologata inail (ex ispesl), completa 

di pozzetto e capillare, ad azione positiva

05.P59.R80.030 Diametro 2" cad 399,51€           

05.P59.S70 Valvola di sicurezza a molla, esecuzione pn 40, ad alzata totale, omologata 

inail (ex ispesl)

05.P59.S70.010 Dn 32 cad 507,14€           

05.P60.B10

Bitermostato a immersione di regolazione e di blocco con riarmo manuale

05.P60.B10.005 ... cad 59,51€             

05.P61.A10 Circolatori sino a :

05.P61.A10.020 Watt 750 cad 475,06€           

05.P61.A10.025 Watt 1000 cad 525,78€           

05.P61.F60 Servomotore elettrico modulante con contatto ausiliario per valvole 

motorizzate a stelo

05.P61.F60.005 Sino a 2" e DN 50 cad 243,23€           

05.P62.A40 Filtro raccoglitore impurita'

05.P62.A40.030 Diametro 2"1/2 cad 72,24€             

05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox

05.P62.A50 Giunto antivibrante in acciaio inox

05.P62.A50.025 Diametro 1"1/2 #RIF! 56,41€             

05.P62.A50.025 Diametro 1"1/2 cad 56,41€             

05.P62.A50.030 Diametro 2" cad 67,79€             

05.P62.B20

Centralina controllo fughe gas previsto per il collegamento fino a n. 3 sensori 

custodia in abs prevista per il montaggio a parete o ad incasso

05.P62.B20.005 Dimensioni: 185x120 cad 172,84€           

05.P62.B50 Sensore in custodia stagna

05.P62.B50.005 Dimensioni: 112x75 cad 43,06€             

05.P62.C10

Rubinetto a sfera passaggio totale per gas corpo in ottone

05.P62.C10.020 Diametro 1"1/2 cad 89,94€             

05.P62.C10.025 Diametro 2" cad 128,34€           

05.P62.D50 Valvola elettromagnetica di intercettaz. a diaframma 220 v ca. normalmente 

chiusa - omologata

05.P62.D50.030 Diametro 2" cad 272,20€           

05.P63.B20

Canna fumaria completamente in acciaio inox a sezione circolare a doppia 

parete con intercapedine di 25 mm di lana minerale di densita' superiore da 

150 kg/m3, costituita da elementi modulari e da gomiti, giunti a t, scarichi di 

condensa, camere d'espansione, cappelle, supporti e staffaggi necessari alla 

sua installazione con accoppiamento maschio-femmina e bloccaggio 

mediante fascetta di fermo, adatta per qualsiasi tipo di combustibile 

resistente ad una temperatura superiore ai 500 gr.c. in esercizio continuo ed 

ai 700 gr. C. in esercizio intermittente conforme alla l. 615.

05.P63.B20.025 Condotto semplice diam. int. mm. 254 m 280,48€           



05.P65.B04

Contatore per acqua fredda a rulli numerati, conforme alle norme Cee, getto 

unico, cassa in ottone, turbina, albero, perno, ecc. in materiale termoplastico 

e antifrizione, con segnalazione quadrante fino a 10 mila m³  e con pressione 

di esercizio fino a 10 bar

05.P65.B04.005 Diametro 1/2" cad 19,66€             

05.P67.A40 Cassette da incasso per collettori complanari di lamiera zincata sportello di 

lamiera verniciata bloccabile ad incastro e con chiave:

05.P67.A40.015 33x70 cad 43,37€             

05.P67.A80 Collettori complanari asimmetrici derivazioni di entrata e uscita complanari 

ma con diverso numero di derivaz. sui due lati di rame.attacchi colonna a 

manicotto.

05.P67.A80.005 6 deriv.(2x4) -2 deriv. su un lato 4 sull'altro cad 44,40€             

05.P67.A80.015 12 deriv.(4x8) -4 deriv. su un lato 8 sull'altro cad 69,66€             

05.P67.E00 Tubi zincati rivestiti in polietilene - tutti i diametri

05.P67.E00.005 ............ kg 5,47€                

05.P67.F10

Valvole di taratura (per ottenimento portata costante indipendentemente 

dal grado di apertura, delle valvole di zona a 3 vie) con regolazione 

micrometrica a manopola - di bronzo - attacchi e perno e bocchettone:

05.P67.F10.005 Diam. 3/4"-3/4" cad 31,67€             

05.P67.F20 Valvole di zona motorizzate provviste di dispositivo di bloccaggio delle 

valvole in posizione aperta. Corpo di bronzo - otturatore di ottone con 

guarnizione or - attacchi a manicotto:

05.P67.F20.015 Diametro 1" cad 145,94€           

05.P68.B50

Smontaggio, demolizione e rimozione di tubazioni, parti in ferro, di 

qualunque diametro o spessore, compresi materiali di consumo, ripristini

05.P68.B50.005 Di qualsiasi diametro o spessore kg 1,14€                

05.P69.B05

Provvista e posa in opera pompa di calore con serbatoio dell'acqua protetto 

dalla corrosione da doppio rivestimento di "tectan", con evaporatore 

toroidale avente una grande superficie di scambio sull'estrazione dell'aria 

ambiente, con condensatore in acciaio al cromo, con scambiatore per caldaia 

in acciaio al cromo; rivestimento totale con schiuma di poliuretano. 

Produzione di acqua calda con prelievo istantaneo dopo la messa in 

temperatura lt 305-420, continuativo/giorno lt 2000 - 2200, data completa in 

ogni sua parte e funzionante

05.P69.B05.005 Lt 305 prelievo istant. dopo la messa in temper. cad 4.144,00€        

05.P70.B10

Provvista e posa in opera di rivestimento isolante coibente di tubazioni con 

materiale avente conducibilita' (lambda)= 0,041 w/m °C e spessori della 

tabella "1" proporzionati alla tabella "2" dell'art. 12 DPR  20 giugno 1977 n. 

1052 eseguito con idonea barriera vapore e nastratura in P.V.C.

05.P70.B10.015 Diam. fino a mm 49 m 5,51€                

05.P70.B10.020 Diam. fino a mm 60 m 5,89€                

05.P70.B10.025 Diam. fino a mm 76 m 6,71€                

05.P71.L30 Posa in opera circolatori, elettropompe e motori elettrici compreso opere 

murarie per eventuale basamento aumento sui prezzi degli art. dal 61a10 al 

61c40

05.P71.L30.005 Aumento sui prezzi degli art.dal 61a10 al 61c40 % 20%

05.P73.B50

Provvista e posa in opera di recuperatore di calore, del tipo aria-aria, con 

funzionamento dei fluidi in controcorrente, provvisto di pacco scambiatore 

in lamiera di alluminio di spaziatura 4 mm., involucro esterno in lamiera di 

acciaio zincato, rendimento 70-80% per portata d'aria:

05.P73.B50.015 Oltre 3.000 mc/h fino a 3.500 mc/h cad 2.522,30€        

05.P73.C30

Provvista e posa in opera di sezione di filtraggio a bassa velocita' costituita da 

struttura in lamiera zincata completa di filtri rigenerabili con disposizione 

delle celle a "v" e/o a superficie ondulata completi di telaio in lamiera zincata 

e massa filtrante composta da fibre acriliche:

05.P73.C30.005 Portata fino a 5.000 mc/h cad 379,85€           



05.P73.F30 Provvista e posa in opera di bocchetta normale mandata aria ad alette 

orientabili, in acciaio verniciato a fuoco, completa di serrandina di 

regolazione:

05.P73.F30.005 Aria frontale sino dmq. 1.40 dm² 23,49€             

05.P73.F40 Provvista e posa in opera di bocchetta ripresa aria a semplice ordine di alette 

in lamiera i.c.s.:

05.P73.F40.005 Aria frontale sino dmq. 1.40 dm² 21,74€             

05.P73.F50 Provvista e posa in opera di bocchette di transito in alluminio con cornice 

perimetrale o controtelaio

05.P73.F51 .......... dm² 7,59€                

05.P73.G10 Provvista e posa in opera di canalizzazioni eseguite in lastra di schiuma rigida 

di poliisocianato autoestinguente, dello spessore di 20 mm e della densita' 

non inferiore a 45 kg/mc, interposta a lamierino di alluminio goffrato dello 

spessore minimo di 80 micron, compreso materiali di consumo ed eventuali 

pezzi speciali

05.P73.G10.005 ............... m² 31,05€             

05.P74.A48

Provvista e posa di tubo metallico in acciaio inox, flessibile, a parete continua 

per allacciamento apparecchiature gas fisse o ad incasso,di qualunque 

sezione o lunghezza, materiali di consumo compresi, omologato uni-cig

05.P74.A48.005 ................................................ cad 63,47€             

05.P75.C20 Smontaggio e rimontaggio per riparazioni, addolcitore e depuratore d'acqua 

di qualunque portata

05.P75.C20.005 ... cad 82,45€             

05.P75.C24 Provvista e posa in opera di riduttore di pressione tipo "orione" per acqua 

sino a 90 °Cad aria compressa, pressione di esercizio a monte 25 bar, a valle 

2-4 bar, corpo in ottone, membrana a disco in gomma, completo di attacchi 

per manometro di controllo

05.P75.C24.010 Diametro 1/2" cad 54,56€             

05.P75.C70

Provvista e posa di complesso idrante a parete o incasso con cassetta in 

lamiera zincata, sportello in acciaio inox o lega di alluminio anodizzato, vetro 

frangibile, manichetta in nylon-poliestere gommato con 70 bar di pressione 

di scoppio omologata, raccordi in ottone, legature a filo plastificato e 

coprilegatura in gomma, rubinetto idrante in ottone, completo di quant'altro 

necessario e conforme alla legislazione vigente, (opere murarie per incasso 

escluse) secondo norme "UNI 45"

05.P75.C70.005 Con manich. da 20 m e lancia in ottone e rame cad 177,34€           

05.P75.G30

Provvista e posa di cassetta antincendio compreso sportello con vetro in 

materiale plastico prefratturato e cartello regolamentare di segnalazione e 

numerazione con numeri serigrafati. Compreso ogni materiale di consumo e 

componenti di fissaggio ed eventuale scarico e carico dell'impianto, 

smontaggio e rimontaggio del rubinetto idrante e dei componenti 

antincendio contenuti alli'interno della cassetta preesistente, rimozione e 

allontanamento cassetta sostituita, assistenza al personale della società 

acquedotto per la sigillatura fiscale (piombatura) dell'impianto. sono escluse 

la fornitura di rubinetto idrante, lancia, manichetta.

05.P75.G30.005 Per ogni cassetta cad 146,23€           

05.P75.H55

Costruzione di cassonetti o vani, in cartongesso, silicato di calcio o similare, 

REI 120 certificati in opera a norma di legge, per contenimento tubazioni o 

strutture di acciaio, sia orizzontali che verticali, costruiti con doppia lastra di 

protezione ed isolante in lana di vetro o minerale, angolari in lamiera di 

acciaio, stuccatura, rasatura, garza sulle giunzioni e spigoli, paraspigoli, 

verniciatura all'acqua o a smalto a due mani, più mano di fondo del colore a 

scelta del committente. per qualsiasi forma e tipo di cassonetto anche ad 

andamento non lineare, misurato sulla lunghezza del manufatto protetto

05.P75.H55.005 Per ogni metro m 133,77€           



05.P76

PARTICOLARI PRESTAZIONI DOPERA

I prezzi esposti per il materiale in fornitura sono comprensivi della relativa 

posa in opera. 

Per le voci di questo capitolo, l'incidenza del costo della manodopera, per 

l'esecuzione dell'opera nel suo complesso, laddove non indicato 

specificatamente  per la singola voce di prezzario, è da intendersi pari al 40%. 

Per la corretta progettazione delle opere comprendenti la gestione dei 

materiali di scavo (terre e rocce), nonché il conseguente utilizzo delle relative 

voci proposte nel presente capitolo, si rimanda ai contenuti riportati 

nell'allegato A - Nota metodoligica de prezzario, paragrafo 2.2.5.

05.P76.A10 Posa in opera di canne fumarie di cui agli articoli 63b20, 63b30, 63b40, 

(ponteggio da conteggiare a parte)

05.P76.A10.005 Aumento sui prezzi di detti articoli % 15% #RIF!

05.P76.D90

Lavaggio chimico controllato ad azione lenta di qualsiasi tipo di impianto di 

riscaldamento, a radiatori, ventiloconvettori, pannelli radianti, ecc.(sia nel 

periodo invernale che nel periodo estivo) con l'immissione nell'impianto, per 

mezzo di elettropompa o tramite il vaso di espansione di prodotti chimici a 

ph neutro e percio' non aggressivi; atti a disperdere i depositi di calcare; 

fanghi e scaglie di ossido di ferro, convertendoli in polverino sospeso 

scaricabile alla fine dell'intervento insieme  con l'acqua dell'impianto. 

ricircolo della soluzione per 4 - 5 settimane con utilizzo delle stesse pompe 

dell'impianto con controllo settimanale del grado di rimozione dei depositi 

mediante campionatura ed analisi dell'acqua

05.P76.D90.015 Per impianti edifici sino a m³ 8300 riscaldati cad 1.585,68€        

05.P76.F60

Quota a rimborso delle spese di elaborazione progetto inail (ex ispesl), 

compilazione denuncia e firma tecnico abilitato, per localita': compreso 

assistenza e rielaborazione per iter pratica e pagamento tariffe richieste da 

inail (ex ispesl) per esame e collaudo

05.P76.F60.005 Per potenz.ta' impianto sino a kcal/ora 300000 cad 380,61€           


