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DETTAGLIO ATTRAVERSAMENTO PARETE CON TUBAZIONE GAS
NOTE DI INSTALLAZIONE DI CARATTERE GENERALE TUBAZIONI
- Prevedere lo sfogo dell'aria nei punti piti alti dell'impianto e ove tecnicamente richiesto. Nell'attraversamento di muri pieni, muri di mattoni forati e pannelli prefabbricati, la tubazione gas non deve presentare giunzioni o saldature e deve
- Prevedere l'istallazione di rubinetti di scarico acqua nei punti bassi dell'impianto di riscaldamento e dell'impianto sanitario. UTILIZZO MATERIALE GIUNZIONI RACCORDERIA NORME DI RIF. essere protetta con tubo guaina passante murato con malta di cemento .
- L'impianto elettrico della centrale termica dovra essere realizzato in conformita alle normative CEl pertinenti e vigenti.
- In fase di installazione verificare il posizionamento degli attacchi delle apparecchiature e le prescrizioni previste dal manuale di Acqua fredda Multistrato a pressione Ottone UNI 10954
installazione. sanitaria PE-Xb/ALU/ meccanica 0 a DETTAGLIO ATTRAVERSAMENTO PARETI CON TUBI GAS DETTAGLIO ALLACCIO APPARECCHI GAS
, PE-HD compressione Guaina
IMPIANTO A REGOLA D'ARTE Intorcapsdine
...................................... Acqua calda Multistrato a pressione Ottone UNI 10954 sigillata @ @
sanitaria PE-Xb/ALU/ meccanica o a » Apparecchio
Le imprese assuntrici sono tenute ad eseguire gli impianti termoidraulici, di condizionamento, gas, a fonti rinnovabili, ecc, a regola PE-HD compressione O O ) o N i
d'arte e resi funzionanti in opera, utilizzando materiali parimenti costruiti a regola d'arte secondo le norme UNI e CEI, nonché nel Glunt_o flessibile in acclaio certificato per gas metano
rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza (Regole tecniche orizzontali e verticali di prevenzione incendi, Acqua acida di Multistrato a pressione Ottone UNI 10954 < > del diametro della tubazione
prescrizioni dei Vigili del Fuoco - ISPESL/INAIL - A.S.L. - D.L. 81/2008 - ecc.) compresi eventuali regolamenti comunali, condensa PE-Xb/ALU/ meccanica o a LTubo (allaccio apparecchi fissi)
condominiali, e degli enti erogatori dei servizi gas, acqua e energia elettrica. PE-HD compressione
. o y . o . . Gas per Rame A saldare Rame e ottone UNI EN 12735-1 Saracinesca a passaggio totale del diametro della tubazione
Le imprese assuntrici dei lavori dovranno, una volta presa visione degli elaborati di progetto, effettuare uno o piu sopralluoghi di - ;
. . s ) - ) s . condizionamento ad avvitamento
constatazione per verificare la fattibilita della soluzione progettuale proposta con particolare riguardo agli ingombri delle Rete gas metano
apparecchiature; la stessa impresa dovra prevedere tutti quei materiali, raccordi, apparecchiature, minuteria e quanto ritenuto | | | | _______. i i i i ) . ) o . ) ) . o .
necessario, anche se non esplicitamente previsto dagli elaborati progettuali, per poter consegnare I'impianto completo e Gas naturale Acciaio Filettat Acciaio UNIEN 10255 Nell'attraversamento di muri perimetrali esterni, l'intercapedine fra tubo guaina e tubazione gas deve essere sigillata con materiali adatti in
fur_lzionante, in gradc_) di fornire Ie_ presta;ioni previste a progetto, perseguendo adeguati livelli di sicurezza e un completo Polietilene A saldare_per Miste polietilene - UNI EN 1555-2 corrispondenza della parte interna del locale.
allineamento ad ogni norma tecnica pertinente. elettrofusione metallo Nell'attraversamento di solette (pavimento o soffitti) il tubo deve essere infilato in una guaina sporgente almeno 20 mm dal pavimento e
Rame A saldare Rame e ottone UNI EN 12735-1 i i i i iqi iali ; i i imiliy B ;
Al termine dei lavori le imprese installatrici dovranno rilasciare al committente, oltre a quanto richiesto dalla norma e dalle leggi, 24 avvitamento Ilptercapedl_ne fra .tubo e il tubo guaina deve essere sigillata con materiali adatti (ad esempio asfalto, cemento plastico e simili) . E' tassativamente
quanto segue: _ . vietato 'impiego di gesso .
- la dichiarazione di conformita degli impianti realizzati a regola d'arte di cui allart. 7 del D.M. 37/08 del 22.01.2008 provvista degl Multistrato A stringere Ottone UNI EN 11343 Le guaine di cui al presente punto possono essere costituite da tubi metallici o da tubi di plastica non propaganti la fiamma, con diametro interno
allegati obbligatori . . maggiore di almeno 10 mm del diametro esterno della condotta .
- illibretto di impianto/centrale debitamente compilato Circuito ritorno Multistrato a pressione Ottone UNI 10954
. . . . —_— N . . . riscaldamento PE-Xb/ALU/ meccanica 0 a
L'incaricato della manutenzione/conduzione dell'impianto, dovra provvedere alla manutenzione dello stesso e alla verifica dei PE-HD compressione
rendimenti del generatore secondo le vigenti normative.
N . ) o . ) Circuito mandata Multistrato a pressione Ottone UNI 10954
Il progetto dovra essere depositato presso i competenti uffici, come previsto dall'art. 11 del D.M. 37 del 22.01.2008, unitamente riscaldamento PE-Xb/ALU/ meccanica o a
alla dichiarazione di conformita. PE-HD compressione
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201 | MAGNA132:60 500 400 Palestra Afta temperatura CITTA"METROPOLITANA DI TORINO
P.O2 MAGNA 1 32-40 3.50 3.00 Manica non soggetta a intervento -~ ~
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Pot. Utile (80/60°C)
‘ 272.7 kW
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Sonda Esterno [ [ [
Temperatura [SE i i 1

l o1 consenso remoto

Nota:

Generatore completo di kit Inail,
Rampa Gas, Separatore Idraulico,
neutralizzatore condense, circolatore
elettronico (circuito primario), sonda
esterna per regolazione climatica,
Controllore Digitale (a bordo).
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