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Opere preliminari per modifiche struttura
tetto

1 02.P02.A58.010 Rimozione manto di copertura compresa la
cernita e l'accatastamento in cantiere del
materiale riutilizzabile:
in coppi
(5,50*14,40)*3 m² 18,61 18,36 98,63% 237,60 14 4 421,74 4 362,34

2 02.P02.A60.010 Rimozione di piccola orditura in legno per tetto
con deposito al piano cortile del materiale di
risulta:
in coppi m² 4,34 4,31 99,41% 237,60 15 1 031,18 1 024,06

3 01.A17.A70.015 Fornitura e posa in opera di travi, travetti e simili
in legno lamellare con le lavorazioni e ferramenta
occorrenti, nessuna opera esclusa; Escluso il
nolo di gru
In larice (Larix decidua) con certificazione di
gestione forestale sostenibile per edifici di civile
abitazione
(0,20*0,32)*13,00*2+(0,28*0,20)*3,00*2 2,00
puntoni zona giunto tecnico
(0,20*0,32)*7,80*2 1,00

m³ 2 363,70 397,81 16,83% 3,00 16 4 727,40 795,62

4 02.P45.L20.010 Supplemento alle voci precedenti per
assemblaggio capriate, compreso fornitura di
ferramenta fucinata e bulloneria occorrente m³ 907,15 576,86 63,59% 2,00 17 1 814,30 1 153,72

5 Opere provvisionali per sostegno padiglione
durante le fasi di demolizione e ricostruzione del
solaio, con posa di profilati metallici provvisori,
compresa la fornitura e posa di saette in legno,
piastre e ferramenta per ancoraggio, puntelli e
ogni opera e fornitura necessaria.

cad 2 600,00 1,00 18 2 600,00

6 01.A02.A10.010 Demolizione di murature o di volte in mattoni,
dello spessore superiore a cm 15, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione

Con carico e trasporto dei detriti alle discariche

pilasti sottotetto
(0,40*0,50)*3,50*3 m³ 102,28 94,03 91,93% 2,10 19 214,79 197,46

Opere interne al piano terreno e primo

7 01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,
compreso la rimozione e l'accatastamento dei
vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione

Con una superficie di almeno m² 0,50
piano terreno
(1,20*2,20)*6+(0,90*2,10)*6+(1,00*0,80)*4+(1,00
*3,50)+(1,00*1,50)+(1,40*2,50) 38,88
piano primo
(1,20*2,20)*6+(1,20*0,70)+(0,90*2,10)*9 33,69

m² 12,68 12,67 99,90% 72,57 1 920,19 919,46

8 Rimozione e demolizione di controsoffitto
esistente a quadrotte, con criterio dio recupero,
compresa struttura di sostegno e smaltimento a
rifiuto.
piano terreno
(7,06*9,62) 67,92
piano primo
(7,04+6,76+6,75+6,38+3,54)*5,80 176,73
(31,03*1,70)+(12,30+14,95+3,30)*4,40 187,17

m² 9,50 8,55 90,00% 431,81 2 4 102,23 3 692,01

9 02.P02.A42.010 Rimozione di opere in pietra, marmo e similari,
quali gradini, davanzali, soglie, stipiti, di
spessore:
fino a cm 4
(1,40*0,30)*11 m² 64,48 64,48 100,00% 4,62 3 297,90 297,90

OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA

Totale 
manodopera    

(€)

Articolo Prezziario 
Regione Piemonte 

anno 2018

Unità di 
misura

Art. di 
elenco

Importo       
(€)Descrizione dei lavori

Quantità

Pagina 1



N.ro Prezzo 
unitario Manod. % Manod. Parziali Totali

(€) lorda

Totale 
manodopera    

(€)

Articolo Prezziario 
Regione Piemonte 

anno 2018

Unità di 
misura

Art. di 
elenco

Importo       
(€)Descrizione dei lavori

Quantità

10 01.A02.A10.010 Demolizione di murature o di volte in mattoni,
dello spessore superiore a cm 15, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti,
computando i volumi prima della demolizione

Con carico e trasporto dei detriti alle discariche

piano terreno
(16,35*0,50)*4,10+(7,10+12,30+8,55+7,00)*4,10*
0,3 76,51
piano primo
(31,00+31,00+0,70+0,30+4,40+4,00+2,50)*0,20*
4,05+(5,80*4,05)*0,15*4 73,95
per rinforzi muratura perimetrale
(1,60*4,05)*0,12*16 12,44

m³ 102,28 94,03 91,93% 162,90 4 16 661,47 15 317,54

11 01.A02.A25.030 Demolizione di tramezzi o tavolati interni o volte in
mattoni forati, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra dei materiali,
lo sgombero, computando le superfici prima della
demolizione

Con spessore da cm 10 a cm 15 e per superfici
di m² 0,50 e oltre, con carico e trasporto ad
impianto di smaltimento autorizzato

piano terreno
(2,40+2,37)*4,10 m² 12,96 12,13 93,63% 19,56 5 253,46 237,23

12 01.A02.A50.005 Demolizione di strutture in calcestruzzo armato, in
qualunque piano di fabbricato, compresa la
discesa o la salita a terra dei materiali, lo
sgombero dei detriti, computando i volumi prima
della demolizione

Con carico e trasporto dei detriti ad impianto di
smaltimento autorizzato
(0,50*0,25)*4,05*4 m³ 203,42 177,99 87,50% 2,03 6 411,93 360,43

13 01.A02.B00.010 Demolizione di pavimenti interni, in qualunque
piano di fabbricato, compresa la discesa o la
salita a terra dei materiali, lo sgombero dei detriti
in cantiere, per superfici di m² 0,50 ed oltre,
escluso il sottofondo da computarsi a parte

In ceramica
piano terreno
(7,06*9,62)+(2,37*1,53)+(2,37*0,75)+(4,59*2,38)
+(16,33*5,83)+(16,33*5,98)+(3,73*7,08)+(7,08*8,
25) m² 10,14 10,14 100,00% 361,92 7 3 669,88 3 669,88

14 01.A02.A40.005 Demolizione di caldane, sottofondi in calcestruzzo
non armato, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la salita o discesa a terra dei materiali,
lo sgombero dei detriti; i volumi si intendono
computati prima della demolizione

Con carico e trasporto dei detriti alle discariche

(361,92*0,10) m³ 87,45 79,19 90,56% 36,19 8 3 164,99 2 866,04

15 01.A02.A70.020 Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della demolizione,
escluse le opere provvisionali

In acciaio e laterizi
sul piano terreno e primo
(31,00*12,30)*2 m² 31,04 31,04 100,00% 762,60 9 23 671,10 23 671,10

16 01.A07.E50.005 Opere di puntellamento di travi e travetti di solai
lignei, eseguite con elementi tubolari metallici e
tavolati per i piani di lavoro e sottoponte a tutto
ambiente, compresa la protezione degli intradossi
con feltri di lana di roccia, il disarmo, lo sgombero
dei materiali ed ogni opera accessoria

Per solai situati ad un massimo di m 4.50 dal
piano di calpestio
per sostegno solai durante  le fasi di demolizione

m² 45,99 32,96 71,66% 95,00 22 4 369,05 3 131,20

Pagina 2



N.ro Prezzo 
unitario Manod. % Manod. Parziali Totali

(€) lorda

Totale 
manodopera    

(€)

Articolo Prezziario 
Regione Piemonte 

anno 2018

Unità di 
misura

Art. di 
elenco

Importo       
(€)Descrizione dei lavori

Quantità

17 01.A02.A70.030 Demolizione di solai, compresa sovrastante
caldana, in qualunque piano di fabbricato,
compresa la discesa o la salita a terra dei
materiali, lo sgombero dei detriti in cantiere,
computando le superfici prima della demolizione,
escluse le opere provvisionali

In latero - cemento
per inserimento nuove travi di fondazione piano
terreno e seminterrato
(24,00+12,00+12,00+12,00)+(7,00+9,80+2,11+1,
70)*0,80 m² 35,16 35,16 100,00% 76,49 23 2 689,32 2 689,32

18 02.P05.B15.010 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano in
terreno compatto per esecuzione di intercapedini,
cunicoli, plinti, fosse ascensore e similari, con
deposito del materiale di risulta a lato dello scavo:

per profondità da m 0 a m 1
piano interrato
((0,80*0,60)*(7,00+9,80+2,11+1,70)) m³ 190,53 190,53 100,00% 9,89 10 1 884,88 1 884,88

19 02.P05.B10.010 Scavo a cielo aperto eseguito parzialmente a
macchina con miniescavatore, all'interno di cortili,
in terreno compatto, per profondità variabile sino
a m 3, con deposito del materiale di risulta a lato
dello scavo
per fondazioni
(0,80*0,50)*(24,00+12,00+12,00+12,00) m³ 91,42 71,47 78,18% 24,00 11 2 194,08 1 715,28

20 01.A04.B15.010 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato
a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di
betonaggio, diametro massimo nominale
dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere.
Escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la
cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a
parte.
Eseguito con 150 kg/m³
(0,80*0,10)*((24,00+12,00+12,00+12,00)+(7,00+
9,80+2,11+1,70)) m³ 66,22 6,45 24 427,04

21 01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
e muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
per fondazioni
(0,80*0,40)*((23,80+12,20+12,20+12,20)+(7,00+
9,80+2,11+1,70)) m³ 98,34 25,92 25 2 549,29

22 02.P10.C30.020 Getto di calcestruzzo per sottofondazioni e
fondazioni per lavori eseguiti all'interno del
fabbricato, con movimentazione del materiale:
eseguito esclusivamente a mano
((0,80*0,10)*(7,0+9,80+2,11+1,70))+((0,80*0,40*
7,00+9,80+2,11+1,70)) m³ 95,16 95,02 99,85% 17,50 26 1 665,19 1 662,74

23 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa
In strutture armate m³ 25,20 11,13 44,17% 14,87 27 374,80 165,54

24 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita'
di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile

di calcestruzzo cementizio armato m³ 8,55 6,00 70,22% 25,92 31 221,64 155,54

25 01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature
per giunzioni e lo sfrido;

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm kg 1,35 0,69 50,89% 2 333,09 32 3 149,67 1 609,83
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26  01.A04.H10.005 Casserature per strutture in conglomerato
cementizio semplice od armato quali muri di
sostegno,muri di controripa e simili, compreso il
puntellamento ed il disarmo, misurando
esclusivamente lo sviluppo delle pareti a contatto
dei getti
in legname di qualunque forma
per fondazioni
((31,00+5,00+8,30+12,30+12,30+12,30+12,30)*0
,40*2)+((0,40*2)*(7,00+9,80+2,11+1,70))+(0,25+
0,50)*2*3,50 m² 31,48 28,51 90,57% 96,54 28 3 039,02 2 752,30

27 01.A05.A87.020 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati
di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico
e acustico, elevate prestazioni di resistenza
meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180,
escluso l'intonaco, legati mediante malta
cementizia di classe M2. La misurazione è
effettuata per una superficie di almeno m² 1

Con blocchi dello spessore di cm 30
piano interrato
(7,00*2,80) 19,60
piano terreno
(31,00+8,25+8,25+8,25+8,25+0,30+0,30)*4,15

268,09
piano primo
(31,00+12,30+8,25+8,25+8,25+1,60+21,00)*4,15

376,20
m² 69,70 33,18 47,60% 663,89 34 46 272,96 22 027,79

28 01.A05.A87.015 Muratura portante eseguita con blocchi alveolati
di laterizio, aventi proprietà di isolamento termico
e acustico, elevate prestazioni di resistenza
meccanica e resistenza al fuoco classe REI 180,
escluso l'intonaco, legati mediante malta
cementizia di classe M2. La misurazione è
effettuata per una superficie di almeno m² 1

Con blocchi dello spessore di cm 22,5
piano interrato
(9,80+2,11+1,70)*2,80 38,108
piano terreno
(5,50*4,10)+(1,45*2,20) 25,74
(1,20+8,25+3,75)*4,20 55,44
piano primo
(1,20+8,25+3,75)*4,20 55,44
per rinforzi muratura perimetrale
(1,60*4,20)*16 107,52

m² 63,62 30,54 48,00% 282,25 35 17 956,62 8 619,85

30 01.A11.A50.010 Realizzazione di soletta areata con casseri a
perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo)
comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro
dello spessore minimo di 5 cm per la formazione
del piano di posa, getto di calcestruzzo per il
riempimento dei vuoti, successiva soletta
superiore in calcestruzzo classe di resistenza
minima 28/35 spessore minimo 8 cm armata con
rete elettrosaldata 6/10x10. 

per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con
altezze oltre i 10 cm e fino a 20 cm
per ripristino solaio ventilato in corrispondenza
dell'inserimento delle nuove murature

(24,00+12,00+12,00+12,00+7,00)*0,80 m² 49,15 15,06 30,65% 53,60 29 2 634,44 807,22

31 01.A07.E33.025 Realizzazione di solaio piano in laterocemento
gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI
9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad
un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto
di completamento in calcestruzzo 25/30, l'acciaio
d'armatura dei travetti, la rete di ripartizione, la
formazione di rompitratta ed ogni altra opera
accessoria per la corretta posa in opera

Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x20,
spessore 20+5=25 cm m² 88,66 55,51 62,61% 607,20 30 53 834,35 33 705,67

Pagina 4



N.ro Prezzo 
unitario Manod. % Manod. Parziali Totali

(€) lorda

Totale 
manodopera    

(€)

Articolo Prezziario 
Regione Piemonte 

anno 2018

Unità di 
misura

Art. di 
elenco

Importo       
(€)Descrizione dei lavori

Quantità

32 01.A07.E33.040 Realizzazione di solaio piano in laterocemento
gettato in opera con blocchi in laterizio
collaboranti alla funzione statica a norma UNI
9730 1/b, compreso l'impalcato di sostegno
provvisorio costituito da tavolato continuo fino ad
un'altezza di cm 350 dal piano d'appoggio, il getto
di completamento in calcestruzzo 25/30, l'acciaio
d'armatura dei travetti, la rete di ripartizione, la
formazione di rompitratta ed ogni altra opera
accessoria per la corretta posa in opera

Utilizzando monoblocchi 1/b UNI 9730-50x25x26,
spessore 26+5=31 cm
(12,50*7,40)+(8,50*7,40) m² 95,06 59,80 62,91% 155,40 33 14 772,32 9 292,92

33 01.A04.B20.005 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo
alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione
(plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee)
e muri interrati a contatto con terreni non
aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2
(UNI 11104), classe di consistenza al getto S4,
Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4; fornitura a piè
d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con
altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di
spessore < 80 cm.

Classe di resistenza a compressione minima
C25/30
per travi integrative e pilastri sottotetto
(0,50*0,25)*((31,00+12,30+12,30+12,30+12,30+1
2,30)+(31,00+12,30+12,30+12,30+12,30+12,30+
4,00+3,20))+(0,50*0,25*3,50) m³ 98,34 24,46 25 2 405,64

34 01.A04.C30.015 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa
In strutture armate m³ 25,20 11,13 44,17% 24,46 27 616,46 272,27

35 01.A04.E00.005 Vibratura mediante vibratore ad immersione,
compreso il compenso per la maggiore quantita'
di materiale impiegato, noleggio vibratore e
consumo energia elettrica o combustibile

di calcestruzzo cementizio armato m³ 8,55 6,00 70,22% 24,46 31 209,15 146,78

36 01.A04.F10.005 Acciaio per calcestruzzo armato ordinario,
laminato a caldo, classe tecnica B450C, saldabile
ad alta duttilità, in accordo alla UNI EN 10080 e
conforme al D.M. 14/01/2008, disposto in opera
secondo gli schemi di esecuzione del progettista
strutturista. compreso gli oneri per la
sagomatura, la legatura e le eventuali saldature
per giunzioni e lo sfrido;

In barre ad aderenza migliorata ottenute nei
diametri da 6 mm a 50 mm kg 1,35 0,69 50,89% 2 323,94 32 3 137,32 1 603,52

37 02.P45.L25.010 Fornitura e posa di piccola e media orditura di
legname di abete per tetto a coppi alla
piemontese, costituita da correnti cm 8x10
interassi cm 65, listelli sezione cm 5x7 interassi
cm 18, servizio materiali eseguito con l'ausilio di
mezzi di sollevamento

solo posa in opera con riutilizzo dei materiali
precedentemente rimossi
((5,50*14,40)*3)*0,50 m² 46,51 36,11 77,63% 118,80 20 5 525,39 4 289,87

38 02.P45.L30.010 Fornitura e posa in opera di manto di copertura
con coppi alla piemontese. Servizio materiali
eseguito con l'ausilio di mezzi di sollevamento

solo posa in opera m² 37,00 18,57 50,19% 118,80 21 4 395,60 2 206,12

39 01.P09.A19.040 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS),
esenti da CFC o HCFC, resistenza a
compressione pari a 200 kpa e densità compresa
tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN
13163), euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda inferiore a 0,034 W/mK.
Per isolamento termico di pareti  e solai

spessore 140 mm
sottotetto m² 11,85 381,30 40 4 518,41
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40 01.A09.G50.005 Posa in opera di materiali per isolamento termico
(lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
materiali similari) sia in rotoli che in 

lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Per
superfici in piano e simili m² 6,59 6,59 100,00% 381,30 41 2 512,77 2 512,77

41 01.A04.B18.010 Calcestuzzo preconfezionato per uso non
strutturale alleggerito con polistitolo, in classe di
consistenza S4.
Massa volumica 400 kg/m³
per ricoprimento isolamento
(381,30*0,04) m³ 105,00 15,25 42 1 601,46

42 01.A04.C30.010 Getto in opera di calcestruzzo cementizio
preconfezionato eseguito con pompa compreso il
nolo della stessa
In strutture non armate m³ 23,79 9,72 40,85% 15,25 43 362,85 148,25

43 01.A06.A20.045 Tramezzi in mattoni legati con malta cementizia

In mattoni forati dello spessore di cm 12 e per
una superficie complessiva di almeno m² 1

piano terreno
(2,00+1,80+1,50+2,20+1,50+1,50+2,10)*4,20

52,92
piano primo
(6,10+2,30+2,30+1,50)*4,20 51,24

m² 49,16 38,47 78,26% 104,16 36 5 120,51 4 007,04

44 01.A07.E55.005 Fornitura e posa di rete antisfondellamento
zincata elettrosaldata diametro 1,8mm, maglia
25.4*25.4 mm, estesa sotto i solai con
sovrapposizione minima 10 cm, ancorata con
tasselli a percussione in acciao pieno, corpo
cilindrico ed estremità conica da 8 mm di
diametro, I=135 mm, con rondelle di diametro
maggiore di 40 mm, in ragione di un tassello
massimo ogni 90 cm, su ciascun travetto ad
interasse 50 cm.

su soffitti m² 18,47 9,51 51,47% 762,60 44 14 085,22 7 252,33

45 01.A10.A20.005
Rinzaffo eseguito con malta di calce idraulica
spenta o di calce idraulica macinata, su pareti,
solai, soffitti, travi, ecc, sia in piano che incurva,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,

delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso per una
superficie complessiva di almeno mq.1 e per uno
spessore fino a cm.2
piano interrato
(9,80+2,11+1,70)*2,80 38,11
(7,00*3,20)*2 44,80
piano terreno
(31,00+8,25+8,25+8,25+8,25+0,30+0,30)*4,20*2

542,64
piano primo
(31,00+12,30+8,25+8,25+8,25+1,60+21,00)*4,20
*2 761,46
piano terreno
(5,50*4,10)*2+(1,45*2,20)*2 51,48
(1,20+8,25+3,75)*4,20 55,44
piano primo
(1,20+8,25+3,75)*4,20 55,44
per rinforzi muratura perimetrale
(1,60*4,20)*16 107,52
piano terreno
((2,00+1,80+1,50+2,20+1,50+1,50+2,10)*4,20)*2

105,84
piano primo
((6,10+2,30+2,30+1,50)*4,20)*2 102,48
perimetro esterno piano primo
(24,00*5,00) 120,00
rappezzi vari 120,00

m² 21,79 20,94 96,12% 2 067,10 46 45 042,11 43 285,07

46 01.A10.B00.005 Intonaco eseguito con grassello di calce idraulica
spenta, su rinzaffo, in piano od in curva, anche
con aggiunta di coloranti, compresa l'esecuzione
dei raccordi,
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delle zanche e la profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso eseguito fino
ad un'altezza di mt.4, per una superficie
complessiva di almeno mq.1 m² 8,13 7,83 96,33% 2 067,10 47 16 805,52 16 185,39

47 01.P09.A19.015 Pannelli in polistirene espanso sintetizzato (EPS),
esenti da CFC o HCFC, resistenza a
compressione pari a 200 kpa e densità compresa
tra 20-36 kg/m³ (secondo la norma UNI EN
13163), euroclasse E di resistenza al fuoco,
marchiatura CE, lambda inferiore a 0,034 W/mK.
Per isolamento termico di pareti  e solai

spessore 50 mm m² 4,23 762,60 45 3 225,80

48 01.A09.G50.005 Posa in opera di materiali per isolamento termico
(lana di vetro o di roccia, polistirolo, poliuretano,
materiali similari) sia in rotoli che in 

lastre di qualsiasi dimensione e spessore,
compreso il carico, lo scarico, il trasporto e
deposito a qualsiasi piano del fabbricato. Per
superfici in piano e simili m² 6,59 6,59 100,00% 762,60 41 5 025,53 5 025,53

49 01.A11.A40.005 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm
15
Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-
stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni
cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

piano terreno
((6,67*6,08)+(5,55*8,25)*3+(6,55*8,25)+(3,75*25,
25)+(1,78*5,30)+(4,10*5,30))*8 2 862,44
piano primo
((6,67*6,08)+(5,55*8,25)*3+(6,55*8,25)+(3,75*24,
60)+(2,91*6,08)+(2,30*6,08))*8 2 847,04

m² 3,53 2,85 80,84% 5 709,48 48 20 154,48 16 272,03

50 01.P07.B45.005 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti
in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da
impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli
attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo
naturale o tipo antisdrucciolo

Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40
pavimenti
piano terreno
(6,67*6,08)+(5,55*8,25)*3+(6,55*8,25)+(3,75*25,
25)+(1,78*5,30)+(4,10*5,30) 357,81
piano primo
(6,67*6,08)+(5,55*8,25)*3+(6,55*8,25)+(3,75*24,
60)+(2,91*6,08)+(2,30*6,08) 355,88
rivestimenti
piano terreno
(4,10+4,10+4,10+4,10+5,30+5,30+2,10+2,10+1,5
0+1,50+1,50+1,50+2,10+2,10+1,50+1,50+1,80+1
,80)*2,20 105,60
piano primo
(2,12+2,30)*2*2,20+(3,80+3,80+2,30+2,30+2,30+
2,30)*2,20 56,41
varie per passate e sottofinestre 11,00

m² 24,28 886,69 49 21 528,92

51 01.A12.B75.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento
eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro
o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di
speciale adesivo in polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche, applicato con spatola
dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato
con malta a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura delle
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria
per la formazione dei giunti di dilatazione ed
escluso il sottofondo o il rinzaffo

Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 31,50 29,66 94,16% 886,69 50 27 930,85 26 299,33
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52 01.P07.B48.005 Provvista di zoccolino battiscopa in gres
ceramico fine porcellanato, ottenuto da impasto di
argille nobili, di tipo omogeneo a tutto spessore,
privo di trattamento superficiale, inassorbente,
antigelivo, altamente resistente agli attacchi fisici
e chimici, con bordi arrotondati o a squadra,
compresi i pezzi speciali (angoli e spigoli)

Nel formato 10x20
(6,67+6,08)*2+((8,25+5,55)*2)*3+(8,25+6,55)*2+
(27,00+5,31+1,80+25,20) 197,21
(6,67+6,08)*2+((8,25+5,55)*2)*3+(8,25+6,55)*2+
(24,60+2,40+6,10+2,90+6,10+1,58+25,00)

206,58
m 9,32 403,79 51 3 763,32

53 01.A12.B80.005 Posa in opera di zoccolo, formato con piastrelle
speciali di gres ceramico rosso, con gola di
raccordo a becco di civetta
Di almeno m 0,50 m 6,92 6,71 96,93% 403,79 52 2 794,23 2 709,43

54 01.P09.E39.005 Controsoffitto costituito da pannelli fonoassorbenti
e tagliafuoco composti di agglomerato di fibre
minerali e resine sintetiche in elementi verticali
formanti dei cassettonati quadrati,compresa
l'orditura di sostegno in profilati tipo omega

in moduli di mm 600x600
piano terreno
(6,67*6,08)+(5,55*8,25)*3+(6,55*8,25)+(3,75*25,
25)+(1,78*5,30)+(4,10*5,30) 357,81
piano primo
(6,67*6,08)+(5,55*8,25)*3+(6,55*8,25)+(3,75*24,
60)+(2,91*6,08)+(2,30*6,08) 355,88

m² 25,36 713,69 55 18 099,06

55 01.A09.L50.005 Posa in opera di controsoffitto costituito da
pannelli fonoassorbenti e termoisolanti e della
relativa orditura di sostegno, esclusa la fornitura
della stessa e del ponteggio
Per pannelli delle dimensioni sino a cm 60x60

m² 34,28 34,28 100,00% 713,69 56 24 465,14 24 465,14

56 01.A20.E60.005
Applicazione fissativo  su soffitti e pareti interne
((6,67+6,08)*2+((8,25+5,55)*2)*3+(8,25+6,55)*2
+(27,00+5,31+1,80+25,20))*3,30 650,79
((6,67+6,08)*2+((8,25+5,55)*2)*3+(8,25+6,55)*2
+(24,60+2,40+6,10+2,90+6,10+1,58+25,00))*3,3
0 681,71
bagni
piano terreno
(4,10+4,10+4,10+4,10+5,30+5,30+2,10+2,10+1,5
0+1,50+1,50+1,50+2,10+2,10+1,50+1,50+1,80+1
,80)*1,10 52,80
piano primo
(2,12+2,30)*2*2,20+(3,80+3,80+2,30+2,30+2,30+
2,30)*1,10 37,93

m² 1,74 1,73 99,36% 1 423,24 57 2 476,43 2 462,20

57 01.A20.E30.005
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al
30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati  su intonaci interni
((6,67+6,08)*2+((8,25+5,55)*2)*3+(8,25+6,55)*2
+(27,00+5,31+1,80+25,20))*1,80 354,98
((6,67+6,08)*2+((8,25+5,55)*2)*3+(8,25+6,55)*2
+(24,60+2,40+6,10+2,90+6,10+1,58+25,00))*1,8
0 371,84
bagni
piano terreno
(4,10+4,10+4,10+4,10+5,30+5,30+2,10+2,10+1,5
0+1,50+1,50+1,50+2,10+2,10+1,50+1,50+1,80+1
,80)*1,10 52,80
piano primo
(2,12+2,30)*2*2,20+(3,80+3,80+2,30+2,30+2,30+
2,30)*1,10 37,93

m² 4,50 2,87 63,79% 817,55 58 3 678,98 2 346,37

58 01.A20.E80.005 Formazione di zoccolature o pareti, liscie od
operate, previa preparazione del fondo, rasatura,
scartavetratura, ecc,  
con finitura in resine trasparenti (date a piu'
riprese), spessore minimo mm 1,5 con vernici
resinoplastiche speciali tipo plasticoat, leorm,
ecc.
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((6,67+6,08)*2+((8,25+5,55)*2)*3+(8,25+6,55)*2
+(27,00+5,31+1,80+25,20))*1,60 315,54
((6,67+6,08)*2+((8,25+5,55)*2)*3+(8,25+6,55)*2
+(24,60+2,40+6,10+2,90+6,10+1,58+25,00))*1,6
0 330,53

m² 8,98 5,39 59,98% 646,06 59 5 801,65 3 482,28

59 01.A20.E45.005 Trattamento decorativo e protettivo con pittura
murale a base di farina di quarzo, resina
copolimera, aggregati duri a granulometria
differenziata quali mica e granito, pigmenti
coloranti selezionati, speciali adittivi per
assicurare una perfetta adesione, data a pennello
o rullo a due riprese intervallate diluite del 15%
ad una o piu' tinte su fondi gia' preparati, previa
applicazione di una ripresa di fissativo
consolidante adatto a base di resine acriliche in
solventi aromatici ed alifatici, esclusa la
preparazione del supporto e il rifacimento di
intonaci

Su murature esterne
(30,00+13,10)*9,10 m² 14,89 11,98 80,43% 392,21 60 5 840,01 4 698,68

60 Adeguamento aperture esterne con rifacimento di
voltino e spallette, con inserimento di nuovo
architrave, comprese opere di raccordo ed ogni
altro onere per rentere l'opera finita a regola
d'arte cad 720,00 14,00 37 10 080,00

61 01.A17.A80.005 Falso telaio per il fissaggio dei serramenti alla
muratura, dato in opera, misurato sullo sviluppo
effettivo
In legno di abete (Picea abies, Abies alba)
porte interne
piano terreno
bagni
(0,80*2,10)*4 6,72
(0,90*2,10)*2 3,78
aule
(1,20*2,10)*5 12,60
piano primo
(0,80*2,10)*2 3,36
(0,90*2,10)*7 13,23
aule
(1,20*2,10)*5 12,60
serramenti esterni
piano terreno
(1,30*2,20)*5 14,30
piano primo
(1,30*2,20)*5+(1,20*2,20)+(1,32*2,20)*2+(1,34*0
,70) 23,69

m² 42,63 33,33 78,18% 90,28 62 3 848,47 3 008,90

62 01.A17.B60.015 Porte interne tamburate, aventi rivestimento sulle
due facce dello spessore non inferiore a mm 4, e
ossatura in abete, provvista di regoli fissa vetri in
legno forte applicati con viti, compresa la
ferramenta robusta, gli ottonami e la imprimitura
ad olio (esclusi i vetri)

Dello spessore finito di mm 43, di cui mm 35 di
ossatura in abete (Picea abies, Abies alba) e mm
8 di rivestimento in compensato di pioppo
(Populus spp.)
porte interne
piano terreno
bagni
(0,80*2,10)*4 6,72
(0,90*2,10)*2 3,78
aule
(1,20*2,10)*5 12,60
piano primo
(0,80*2,10)*2 3,36
(0,90*2,10)*7 13,23
aule
(1,20*2,10)*5 12,60

m² 310,87 226,90 72,99% 52,29 63 16 255,39 11 864,60

63 01.A17.B70.005 Posa in opera di porte interne semplici o
tamburate, a pannelli od a vetri, di qualunque
forma,dimensione e numero di battenti, per
qualsiasi spessore, montate su chiambrane o
telarone
In qualsiasi tipo di legname m² 43,46 42,55 97,90% 52,29 64 2 272,52 2 224,94
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64 01.A17.B10.497 Legnami per fornitura e posa in opera di finestre
e porte finestre munite di vasistas di qualunque
forma e dimensione, numero dei battenti, con
modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto
d'acqua con gocciolatoio, compresa la
ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura
ad olio
In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello
spessore maggiore di mm 60
serramenti esterni
piano terreno
(1,30*2,20)*5 14,30
piano primo
(1,30*2,20)*5+(1,20*2,20)+(1,34*2,20)*2+(1,34*0
,70) 23,77

m² 414,19 274,77 66,34% 38,07 65 15 769,87 10 461,59

65 01.A17.B30.005 Posa in opera di serramenti per finestre e porte
finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque
forma, dimensione e numero di battenti

In qualsiasi legname m² 40,35 39,25 97,28% 38,07 66 1 536,29 1 494,40

66 01.A20.F40.020 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su
fondi gia' preparati
Con smalto sintetico a due riprese m² 13,41 12,60 93,96% 76,15 67 1 021,14 959,46

67 01.P20.B04.095 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da due lastre di vetro, normale
o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con
interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri
con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06)

3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U=
1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB m² 94,90 28,56 68 2 709,92

68 01.A15.A10.015 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
telai metallici od in legno, misurati in opera sul
minimo rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale

Isolanti termoacustici tipo vetrocamera m² 46,79 46,14 98,62% 28,56 69 1 336,11 1 317,55

69 Fornitura e posa di asta di comando per apertura 
a vasistas, certificata, compresi accessori per il 
completo funzionamento cad 180,00 14,00 70 2 520,00

70 01.P18.P90.010 Provvista di gradini (alzata e/o pedata) in pie-tra
di luserna, coste refilate, piano fiammato, smusso
sulla costa lunga per superficie effettiva,
indipendentemente dalla forma geometrica

Dello spessore di cm 3
davanzali e soglie
piano terreno
(1,40*0,50)*5 3,50
piano primo
(1,40*0,50)*5+(1,30*0,50)+(1,44*0,50)*2+(1,44*0
,50) 6,31

m² 111,65 9,81 53 1 095,29

71 01.A12.H20.005 Posa in opera di lastre in pietra o in marmo, la cui
provvista sia compensata al metro quadrato, per
colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse,
montanti, piccoli rivestimenti, ecc., incluse le
eventuali graffe per l'ancoraggio, l'imbottitura
della pietra contro le superfici di appoggio e la
sigillatura dei giunti

Di qualunque dimensione e spessore, per
quantitativi di almeno m² 1 m² 92,97 92,28 99,26% 9,81 54 912,04 905,27

Realizzazione di modifiche interne su parte di
struttura esistente

72 01.A02.C00.005 Rimozione di infissi di qualsiasi natura,in
qualunque piano di fabbricato, comprese la
discesa o la salita dei materiali, lo sgombro dei
detriti, il trasporto degli stessi alle discariche,
compreso la rimozione e l'accatastamento dei
vetri nel caso di serramenti, computando le
superfici prima della demolizione
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Con una superficie di almeno m² 0,50
vano scala
(1,20*4,00) 4,80
locale biblioteca 
(1,20*2,20) 2,64

m² 12,68 12,67 99,90% 7,44 1 94,34 94,26

73 01.A17.B10.497 Legnami per fornitura e posa in opera di finestre
e porte finestre munite di vasistas di qualunque
forma e dimensione, numero dei battenti, con
modanatura,incastri e regoli per vetri, rigetto
d'acqua con gocciolatoio, compresa la
ferramenta pesante, gli ottonami e l'imprimitura
ad olio
In douglas (Pseudotsuga menziesii) dello
spessore maggiore di mm 60
vano scala
(1,20*4,00) m² 414,19 274,77 66,34% 4,80 65 1 988,11 1 318,90

74 01.A17.B30.005 Posa in opera di serramenti per finestre e porte
finestre, per qualsiasi spessore, di qualunque
forma, dimensione e numero di battenti

In qualsiasi legname m² 40,35 39,25 97,28% 4,80 66 193,68 188,40

75 01.A20.F40.020 Verniciatura di manufatti in legno con smalto su
fondi gia' preparati
Con smalto sintetico a due riprese m² 13,41 12,60 93,96% 9,60 67 128,74 120,96

76 01.P20.B04.095 Vetrate isolanti tipo vetrocamera con basso
emissivo; formate da due lastre di vetro, normale
o stratificata, con interposta intercapedine d'aria o
gas; complete di profilati distanziatori, giunti
elastici, sali disidratanti etc.; i vetri
antisfondamento sono costituiti da due lastre con
interposta pellicola di polivinilbutirrale. (Per vetri
con altre caratteristiche vedere 01.P20.B06)

3+3/15/3+3 magnetronico (B.E. 1 lastra)+aria; U=
1,4 W/m²K e Rw= c.a 36dB m² 94,90 3,60 68 341,64

77 01.A15.A10.015 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su
telai metallici od in legno, misurati in opera sul
minimo rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale

Isolanti termoacustici tipo vetrocamera m² 46,79 46,14 98,62% 3,60 69 168,44 166,10

78 01.P13.N50.055 Porte antincendio in lamiera d'acciaio a doppio
pannello con isolante termico, idrofugo, completa
di serratura e maniglia, controtelaio con zanche,
cerniera con molla regolabile per la chiusura
automatica e profilo di guarnizione antifumo; con
certificato di omologazione per resistenza al
fuoco nelle seguenti classi e misure

REI 120 ad un battente cm 90x210 cad 277,38 1,00 71 277,38

79 01.A18.B18.005 Posa in opera di porte antincendio in lamiera
d'acciaio a doppio pannello
Per qualsiasi spessore m² 47,38 46,15 97,40% 1,89 72 89,55 87,22

80 01.P09.C75.005 Lastre costituite da una matrice di calcio silicato
additivato con fibre naturali selezionate, esenti da
amianto e da altre fibre inorganiche o altre
sostanze nocive
spessore mm 12 - REI 120 classe 0
per rivestimento pareti locale bibliotece e centrale
termica
(6,40*4,00)+(3,90*4,00) m² 17,39 41,20 38 716,47

81 01.A06.C40.005 Posa in opera di lastre in fibre vegetali
compresse tipo eraclit, faesite, pregipan, eterig e
simili per pareti e soffitti, compresa la piccola
orditura, il collegamento delle lastre con
coprigiunti in tela o con cuciture in filo di ferro, i
chiodi ed ogni altra opera occorrente, esclusa la
fornitura delle lastre, la struttura portante,
l'eventuale rinzaffo e intonaco

Per una superficie complessiva di almeno m² 1
m² 25,74 24,09 93,58% 41,20 39 1 060,49 992,51

82 01.A20.B00.005 Rasatura con stucco a vernice e successiva
scartavetratura eseguita su fondi intonacati a
calce od a gesso e colorati ad olio
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Per superfici di almeno m² 4 m² 12,61 12,17 96,54% 41,20 61 519,53 501,40

83 01.A20.E30.005
Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine
sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al
30%, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati  su intonaci interni
tinteggiatura locali m² 4,50 2,87 63,79% 190,00 58 855,00 545,30

84 01.A11.A50.010 Realizzazione di soletta areata con casseri a
perdere modulari in polipropilene riciclato (igloo)
comprensiva di sottofondo in calcestruzzo magro
dello spessore minimo di 5 cm per la formazione
del piano di posa, getto di calcestruzzo per il
riempimento dei vuoti, successiva soletta
superiore in calcestruzzo classe di resistenza
minima 28/35 spessore minimo 8 cm armata con
rete elettrosaldata 6/10x10. 

per l'impiego di casseri modulari (Igloo) con
altezze oltre i 10 cm e fino a 20 cm
per modifica quato pavimento centrale termica

(3,90*2,50) m² 49,15 15,06 30,65% 9,75 29 479,21 146,84

85 01.A11.A40.005 Sottofondo per pavimenti di spessore fino a cm
15
Formato con calcestruzzo cementizio avente resi-
stenza caratteristica di kg/cm² di 150, per ogni
cm di spessore e per superfici di almeno m² 0,20

(3,90*2,50)*6 m² 3,53 2,85 80,84% 58,50 48 206,51 166,73

86 01.P07.B45.005 Provvista di piastrelle per pavimenti e rivestimenti
in gres ceramico fine porcellanato, ottenuto da
impasto di argille nobili, di tipo omogeneo a tutto
spessore, privo di trattamento superficiale,
inassorbente, antigelivo, altamente resistente agli
attacchi fisici e chimici, con superficie a vista tipo
naturale o tipo antisdrucciolo

Nei formati 20X20 - 30X30 - 40X40 m² 24,28 9,75 49 236,73

87 01.A12.B75.005 Posa in opera di pavimento o rivestimento
eseguito in piastrelle di gres ceramico fine
porcellanato, anche con fascia lungo il perimetro
o disposto a disegni, realizzata mediante l'uso di
speciale adesivo in polvere a base cementizia per
piastrelle ceramiche, applicato con spatola
dentata per uno spessore di mm 2-5, addizionato
con malta a base di resine sintetiche ed
idrofobanti per la formazione e sigillatura delle
fughe (mm 0-5), compresa ogni opera accessoria
per la formazione dei giunti di dilatazione ed
escluso il sottofondo o il rinzaffo

Per una superficie di almeno m² 0,20 m² 31,50 29,66 94,16% 9,75 50 307,13 289,19

88 01.A02.A05.030 Demolizione completa di fabbricati sino al piano d
spiccato, valutata a metro cubo vuoto per pieno
compreso l'accatastamento entro l'area di
cantiere del materiale di spoglio ed il carico ed il
trasporto delle macerie ad impianto di
smaltimento autorizzato, esclusi eventuali
corrispettivi per diritti di discarica

Con struttura portante in c.a. e solai in c.a. o
latero - cemento
(4,10*3,30)*3,50 m³ 12,50 6,14 49,10% 47,36 12 591,94 290,76

89 01.P26.A45.005 Trasporto ad impianto di smaltimento autorizzato
di materie di scavo caricate direttamente sugli
appositi mezzi di trasporto all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici (pala
meccanica,  draga,  escavatore,  ecc.)

m³ 6,29 20,00 13 125,80

Totale opere edili 544 857,71 355 600,52
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