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N.B. DISPORRE SUL SOLAIO A BLOCCHI UNA RETE 
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N.B. VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE
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N.B.: Gli interventi in progetto sulla muratura portante esistente per le forometrie a livello del piano terreno sono stati esplicitati nella "pianta fondazioni e interventi al piano terreno"

25 23

8

4
0

9

2
5

1
1

4
3

4
4

3
3

3
3

0
2

8
2

6
5

8
0

4
0

4 cm

sismico

Giunto

9 cm

sismico

Giunto

in adiacenza a maschio

portante in progetto

murario esistente

Nuova muratura

25 465330

653

A
A

9

9 cm

sismico

Giunto

9 cm

sismico

Giunto

3
0
x
2
5

T
1

0
2
:

3
0
x
2
5

T
1

0
2

:

2
5
x
2
5

T
1

0
3
:

2
5
x
3
0

T
1

0
4

:

Cordolo in c.a. 30x25 (part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x30

(part. tipo 2)

Cordolo in c.a.

dim. 30x30

(part. tipo 2)

Cordolo in c.a.

dim. 25x30

(part. tipo 3)

Cordolo in c.a.

dim. 25x25

(part. tipo 4)

N
1

0
4

=
1
0
x
2
5

N
1

0
5

=
1
0
x
2
5

N
1

0
6

=
1
0
x
3
0

608

N101= 10x25

2Ø16 - 728

10

3040

185

60

20

20

N102= 10x25

50

50

2Ø14 - 715

N102bis= 10x25

30

30

N102= 10x25

30

50

30

50

2Ø14 - 715

50

50

2Ø14 - 715

596

N103bis=
10x30

2Ø16 - 749

55

30

50

697

N103= 10x30

2Ø18 - 810

48

45

N102= 10x25

30

10

555

205205

31

2Ø14 - 266

31 31

10

2Ø14 - 482

185

31

185

31

2Ø12 - 462

185

31

185

31

2Ø12 - 462

235

31

185

31

2Ø14 - 512

555 555

235

2Ø14 - 321

45

10

185

50

50

2Ø14 - 715

31

2Ø14 - 482

185

31

185

31

2Ø12 - 462

555

60

200

31

185

31

2Ø14 - 477

200

2Ø14 - 295

45

10

31

205

27

10

2
Ø

1
4
 
-
 
5
9
8

1
0

4
0

2
0

3
0

5
3
0

1
Ø

1
4
 
-
 
4
4
0

1
0

3
0

4
0

2
0

3
0

3
7
3

4
0

3
0

3
7
3

1
0

2
0

1
8
0

2
Ø

1
2
 
-
 
2
4
1

3
1

1
8
0

2
Ø

1
2
 
-
 
3
2
7

3
1

5
5

3
1

4
5

1
0

1
0

2
0

1
2
5

1
Ø

1
2
 
-
 
1
8
6

3
1

1
2
5

1
Ø

1
2
 
-
 
2
5
7

3
1

4
0

3
1

1
Ø

1
4
 
-
 
4
4
0

1
0

3
0

2
0

1
0

2
0

1
2
5

1
Ø

1
2
 
-
 
1
8
6

3
1

1
2
5

1
Ø

1
2
 
-
 
2
5
7

3
1

4
0

3
1

N
e
r
v
a
t
u
r
a
 
N

x

n
.
4
 
Ø

1
0

c
o
r
r
e
n
t
i

N
e
r
v
a
t
u
r
a
 
N

z

n
.
2
 
Ø

1
0

c
o
r
r
e
n
t
i

N
e
r
v
a
t
u
r
a
 
N

z

n
.
2
 
Ø

1
0

c
o
r
r
e
n
t
i

Nervatura Ny

n.4 Ø10

correnti

Nervatura Ny

n.4 Ø10

correnti

Nervatura Nx

n.4 Ø10

correnti

Nervatura Nx

n.4 Ø10

correnti

Nervatura Nx

n.4 Ø10

correnti

Nervatura Nx

n.4 Ø10

correnti Nervatura Nx

n.4 Ø10

correnti

Scala di

sicurezza

esistente in

carpenteria

metallica

sismico

Giunto

1
2

5
1

3
8

1
7

3
1

4
2

1
5

9
1

4
2

1
5

9
1

4
5

1
2

5

1
3

0
8

150 100 240 100 240 100 240 100 230 120 230 100 240 100 240 100 230 120 160

3140

N
x
:

2
0
x
2
5

N
2

0
2

:
1
0
x
2
5

N
x
:

2
0

x
2

5

N
2
0
1
:

1
0

x
2

5

N
2

0
3

:
1
0
x
3
0

N
y
:

2
0
x
3
0

Nw:10x30Nz: 10x25Nz: 10x25Nz: 10x25

5
0
x
2
5

T
2

0
1

:

N
2

0
2

:
1
0
x
2
5

N
2

0
2

:
1
0
x
2
5

N
x
:

2
0
x
2
5

N
x
:

2
0
x
2
5

N
y
:

2
0
x
3
0

5
0
x
2
5

T
2

0
1

:

Nx: 20x25

86

chiusura nicchie esistenti

muratura portante a

(ove presenti)

Realizzazione nuova

NUOVE APERTURE IN PROGETTO NUOVA MURATURA PORTANTE

442 130 36 30

30 325 130 100 30 324 130 101 30 323 130 102

30

185 130 252

8
2

5
3

0
4

5
3

0
3

2
5

4
0

4
0

4
0

8
2

5
3

0
3

4
8

2
5

4
0

4
0

5
3

1
3

0
6

6
7

4
0

86

3
7

3

4

0

x

3

0

T

2

0

2

:

4

0

x

3

0

T

2

0

3

:

N204:10x25

N205:10x25 N205:10x25 N205: 10x25 N206:10x30

N.B. DISPORRE SUL SOLAIO A BLOCCHI UNA RETE 

ELETTROSALDATA Ø 6 15 X 15N.B. VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE

un laterizio

alternativamente

Togliere

un laterizio

alternativamente

Togliere

un laterizio

alternativamente

Togliere

un laterizio

alternativamente

Togliere

P
o

r
z
i
o

n
e

 
d

i
 
f
a

b
b

r
i
c
a

t
o

 
e

s
i
s
t
e

n
t
e

n
o

n
 
o

g
g

e
t
t
o

 
d

i
 
i
n

t
e

r
v
e

n
t
o

chiusura nicchie esistenti

muratura portante a

(ove presenti)

Realizzazione nuova

armatura solaio N206

prolungamento

Prevedere

armatura solaio N208/N209

prolungamento

Prevedere

608 30 555 30 555 30 555 30 653 2540

3
7

3

N
2
0
7
:

1
0

x
3

0

N
2
0
8
:

1
0

x
3

0

N202bis:
10x25

N203bis: 10x30

N
2
0
9
:
1

0
x
3

0

9 cm

sismico

Giunto

9 cm

sismico

Giunto

25 23

9

9

4
0

Doppio travetto

(23x30):

Raddoppiare

l'armatura

23 9

4
0

9

2
5

1
1

4
3

4
4

3
3

3
3

0
2

8
2

6
5

8
0

4
0

140 120 240 120 136 50 80 40 117 100 30 90 35 130 55 120 67 130 19 120 16 130 67 105 130 104 18 102 32 42 134 27 15 104 25 9

140 120 240 120 136 130 157 130 126 130 241 130 156 130 172 130 122 134 42 134 42 104 34

3000

chiusura nicchie esistenti

muratura portante a

(ove presenti)

Realizzazione nuova

chiusura nicchie esistenti

muratura portante a

(ove presenti)

Realizzazione nuova

chiusura nicchie esistenti

muratura portante a

(ove presenti)

Realizzazione nuova

chiusura nicchie esistenti

muratura portante a

(ove presenti)

Realizzazione nuova

A
A

portante in progetto

di muratura

Nuova porzione

portante in progetto

di muratura

Nuova porzione

portante

di muratura

Demolizione

esistente

portante

di muratura

Demolizione

esistente

9 cm

sismico

Giunto

9 cm

sismico

Giunto

7
6

5
0

9
7

25

in progetto

nuovo pilastro

(dim. 25x50 cm)

Proiezione

1
2

8
1

6
5

5
3

2

in progetto

setto c.a.

(Spessore 30 cm)

Proiezione

9 cm

sismico

Giunto

3
0
x
2
5

T
2

0
4

:

3
0
x
3
0

T
2

0
5

:

2
5
x
3
0

T
2

0
6

:

2
5
x
3
0

T
2

0
6

:

Cordolo in c.a.

dim. 25x30

(part. tipo 3)

Cordolo in c.a.

dim. 25x30

(part. tipo 3)

Cordolo in c.a.

dim. 25x30

(part. tipo 3)

Cordolo in c.a.

dim. 30x30

(part. tipo 2)

Cordolo in c.a.

dim. 30x30

(part. tipo 2)

Cordolo in c.a.

dim. 30x30

(part. tipo 2)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a.

dim. 30x25

(part. tipo 1)

Cordolo in c.a. 30x25 (part. tipo 1)

608

N201= 10x25

2Ø16 - 728

10

3040

185

60

20

20

N202= 10x25

50

50

2Ø14 - 715

N202bis= 10x25

30

30

N202= 10x25

30

50

30

50

2Ø14 - 715

50

50

2Ø14 - 715

596

N203bis=
10x30

2Ø16 - 749

55

30

50

697

N203= 10x30

2Ø18 - 810

48

45

N
2

0
4

=
1

0
x
2

5

2
Ø

1
4

 
-
 
5

9
8

1
0

4
0

2
0

3
0

5
3

0

N
2

0
5

=
1

0
x
2

5

1
Ø

1
4

 
-
 
4
4

0

1
0

3
0

4
0

2
0

3
0

3
7
3

N
2

0
6

=
1

0
x
3

0

4
0

3
0

3
7

3

N
2

0
7

=
1

0
x
3

0

1
Ø

8
s
u

p
.
 
-
 
3

5
0

/
2
1

5

1
0

1
0

4
0

2
0

2
0

1
0

0

2
2

0
/
8

5

1
0

0

1
Ø

1
0

i
n

f
.
 
-
 
3

5
0

/
2

1
5

N
2

0
8

=
1

0
x
3

0

1
Ø

8
s
u
p

.
 
-
 
3

4
7

6
0

1
8
7

6
0

1
Ø

1
0

i
n
f
.
 
-
 
3

4
7

1
0

0

1
0

0

N
2

0
9

=
1

0
x
3

0

3
7

3

N202= 10x25

30

10

555

205205

31

2Ø14 - 266

31 31

10

2Ø14 - 482

185

31

185

31

2Ø12 - 462

185

31

185

31

2Ø12 - 462

235

31

185

31

2Ø14 - 512

555 555

235

2Ø14 - 321

45

10

185

50

50

2Ø14 - 715

31

2Ø14 - 482

185

31

185

31

2Ø12 - 462

555

60

200

31

185

31

2Ø14 - 477

200

2Ø14 - 295

45

10

31

205

27

10

1
0

2
0

1
8

0

2
Ø

1
2
 
-
 
2

4
1

3
1

1
8
0

2
Ø

1
2
 
-
 
3

2
7

3
1

5
5

3
1

4
5

1
0

1
0

2
0

1
2

5

1
Ø

1
2

 
-
 
1

8
6

3
1

1
2

5

1
Ø

1
2

 
-
 
2
5

7

3
1

4
0

3
1

1
Ø

1
4

 
-
 
4

4
0

1
0

3
0

2
0

1
0

2
0

1
2

5

1
Ø

1
2
 
-
 
1

8
6

3
1

1
2
5

1
Ø

1
2

 
-
 
2

5
7

3
1

4
0

3
1

1
Ø

1
4

 
-
 
5
7

2

1
2
5

1
Ø

1
2

 
-
 
2

5
6

3
1

1
2

5

1
Ø

1
2
 
-
 
2

5
6

3
1

1
0

0
1

0
0

1
0

0
1

0
0

N
e
r
v
a

t
u

r
a
 
N

x

n
.
4

 
Ø

1
0

c
o

r
r
e

n
t
i

N
e

r
v
a

t
u

r
a

 
N

z

n
.
2

 
Ø

1
0

c
o
r
r
e

n
t
i

N
e

r
v
a

t
u

r
a

 
N

w

n
.
2

 
Ø

1
0

c
o

r
r
e

n
t
i

Nervatura Nx

n.4 Ø10

correnti

Nervatura Nx

n.4 Ø10

correnti

Nervatura Nx

n.4 Ø10

correnti

Nervatura Nx

n.4 Ø10

correnti

Nervatura Nx

n.4 Ø10

correnti

Nervatura Ny

n.4 Ø10

correnti

Nervatura Ny

n.4 Ø10

correnti

3+3Ø14 correnti

a

20

a - 1 Ø 8/20 cm - 104

2
5

30

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

20

25

25

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

Scala 1:10

(TIPO 1)

CORDOLO IN C.A.

PARTICOLARE

3+3Ø14 correnti

b

25

b - 1 Ø 8/20 cm - 114

3
0

30

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

25

25

25

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

Scala 1:10

(TIPO 2)

CORDOLO IN C.A.

PARTICOLARE

3+3Ø14 correnti

c

25

c - 1 Ø 8/20 cm - 104

3
0

25

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

25

20

20

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

Scala 1:10

(TIPO 3)

CORDOLO IN C.A.

PARTICOLARE

3+3Ø14 correnti

d

20

d - 1 Ø 8/20 cm - 94

2
5

25

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

20

20

20

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

Scala 1:10

(TIPO 4)

CORDOLO IN C.A.

PARTICOLARE

SCHEMA INNESTI A CODA DI RONDINE

ANCORAGGIO NUOVI CORDOLI

ALLA MURATURA ESISTENTE

3+3Ø16

a

25

2
5

30

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

25

25

25

Scala 1:10

- TRAVE T102 (30x25)

PARTICOLARE

6
1

 
(
d

a
 
v
e

r
i
f
i
c
a

r
e

)

correnti

3
0

- ARCHITRAVE SU FOROMETRIA (30x30)

3+3Ø16

b

correnti

TRAVE T102

TRAVE T204

(30x25)

FOROMETRIA

FOROMETRIA

ARCHITRAVE

(30x30)

+8.58

20

a - 1 Ø 8/15

20

25

25

L=105cm

b - 1 Ø 8/15

L=115cm

3+3Ø16

c

25

2
5

25

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

25

20

20

Scala 1:10

- TRAVE T103 (25x25)

PARTICOLARE

6
1

 
(
d

a
 
v
e

r
i
f
i
c
a

r
e

)

correnti

3
0

- ARCHITRAVE SU FOROMETRIA (25x30)

3+3Ø16

d

correnti

FOROMETRIA

FOROMETRIA

ARCHITRAVE

(25x30)

+4.21

20

c - 1 Ø 8/15

20

20

20

L=95cm

d - 1 Ø 8/15

L=105cm

TRAVE T103

(25x25)

M
U

R
A

T
U

R
A

E
D

I
F

I
C

I
O

A
D

I
A

C
E

N
T

E

GIUNTO

SISMICO

3+3Ø16

d

25

3
0

25

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

25

20

20

Scala 1:10

- TRAVE T206 (25x30)

- TRAVE T104 (25x30)

5
6

 
(
d

a
 
v
e

r
i
f
i
c
a

r
e

)

correnti

3
0

- ARCHITRAVE SU FOROMETRIA (25x30)

3+3Ø16

d

correnti

FOROMETRIA

FOROMETRIA

ARCHITRAVE

(25x30)
d - 1 Ø 8/15

L=105cm

TRAVE T104

TRAVE T206

(25x30)

M
U

R
A

T
U

R
A

E
D

I
F

I
C

I
O

A
D

I
A

C
E

N
T

E

GIUNTO

SISMICO

25
30

25

25

25

20

20

d - 1 Ø 8/15

L=105cm

+4.21

- TRAVE T204 (30x25)

3+3Ø16

b

25

3
0

30

MURATURA PORTANTE IN

PROGETTO REALIZZATA

CON ELEMENTI ARTIFICIALI

IN LATERIZIO SEMIPIENI UNI

EN 771 (sp. 30 cm)

25

25

25

Scala 1:10

PARTICOLARE

5
6

 
(
d

a
 
v
e

r
i
f
i
c
a

r
e

)

correnti

3
0

- ARCHITRAVE SU FOROMETRIA (30x30)

3+3Ø16

b

correnti

TRAVE T205

(30x30)

FOROMETRIA

FOROMETRIA

ARCHITRAVE

(30x30)

+8.58

25

25

25

25

b - 1 Ø 8/15

L=115cm

30

- TRAVE T205 (30x30)

b - 1 Ø 8/15

L=115cm

PARTICOLARE

+8.58+4.21

MURATURA PORTANTE

NERVATURE ZONA NUOVO

ESISTENTE

2
5

 
-
 
3

0

10

MURATURA PORTANTE

Scala 1:10

PERIMETRALE ZONA NUOVO

2Ø16 corr.

ESISTENTE

SOLAIO SU  MURATURA ESISTENTE

40

2
5

 
-
 
3

0

2010 10

nervature

10x25 / 10x30

SOLAIO SU  MURATURA ESISTENTE

5
2

0
 
-
 
2

5

ferri di armatura

2Ø16 corr.

40

2
5

 
-
 
3

0

nervature

10x25 / 10x30

5
2

0
 
-
 
2

5

ferri di armatura

PARTICOLARE CORDOLO PARTICOLARE INNESTI
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SOLAIO SUL PIANO TERRENO

INTERVENTI IN PROGETTO - Quota +4.21

Scala 1:50

SOLAIO SUL PIANO PRIMO (SOTTOTETTO)

INTERVENTI IN PROGETTO - Quota +8.58

Scala 1:50

N.B.: Le nuove porzioni di muratura in progetto saranno realizzate

con elementi artificiali in laterizio semipieni UNI EN 771:

Categoria: I (Tab. 11.10.I)

Percentuale di foratura Ø<=45% (Tab.4.5.Ia)

fbk=10 N/mm2>5N/mm2 (prove sperimentali effettuate dal produttore)

Malta per murature UNI EN 998-2 (Tab. 11.10.II)

a prestazione garantita

classe: M5 (Tab. 11.10.III)

Classe di esecuzione della muratura: 2 (Tab. 4.5.II)

BLOCCHI IN LATERIZIO H :

GETTI A 300 Kg / mc per C.A.

CONGLOMERATO R'bk dopo 28 giorni 300 Kg /cmq

CARICHI SOLLECITANTI

SOLAIO  H :

20/25 cm

25 (20 + 5) cm

ACCIAIO TIPO B450C (ex FeB44K)

CEMENTO TIPO 425 (classe C25/30)

LEGNO LAMELLARE CLASSE GL24h

30 (25 + 5) cm

NUOVA MURATURA PORTANTE TIPO POROTON

130

110
Kg/mq

Kg/mq

Sovraccarichi permanenti copertura

Sovraccarico neve copertura

Peso proprio copertura Kg/mq26

300

150
Kg/mq

Kg/mq

Sovraccarichi permanenti (aule scuola)

Sovraccarico accidentale (aule scuola)

100

70
Kg/mq

Kg/mq

Sovraccarichi permanenti (sottotetto)

Sovraccarico accidentale (sottotetto)

Peso proprio nuovo solaio in lateroc. (s=25+5) Kg/mq375

(Vedi tabella riassuntiva prescrizioni da normativa)

ACCIAIO PER CARPENTERIA TIPO S275 (ex Fe430)

Controlli da prevedere: Classe di Esecuzione EXC3

secondo la Tab. B.3 EN 1090:2 ai sensi della Norma

Europea di prodotto EN 1090:1

Copriferro 30 mm, 35 mm per pilastri verticali REI60

(metodo tabellare D.M. 16.02.2007)

Peso proprio nuovo solaio in lateroc. (s=20+5) Kg/mq325
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