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PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO
OGGETTO
PARTICOLARI COSTRUTTIVI

PARTICOLARE STRISCIA DI FACCIATA

SCALA 1:20

SEZIONE STRISCIA
DI FACCIATA - SCALA 1:20
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Puntone

esistente

Apertura a

vasistas

Vetrocamera (3+3+15+3+3)
bassoemissivo

Serramento in legno
in progetto

Davanzale esterno in
pietra di Luserna cm. 3

Intonaco minerale
colorato per esterni

Apertura a
vasistas

Vetrocamera (3+3+15+3+3)
bassoemissivo

Serramento in legno
in progetto

Davanzale esterno in
pietra di Luserna cm. 3

Zoccolatura realizzata
con intonaco ruvido
per esterni

Fondazione esistente

Puntone esistente
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Alleggerito di protezione
in progetto

Listelli esistenti

Manto di copertura in coppi esistente

Staffa esistente
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Strato isolante
spess. cm. 14 - in progetto

/| Gronde e pluviali

in rame esistente

Rete antisfondellamento
in progetto

Pendini in acciaio in pragetto

Solaio in laterocemento
Solaio in progetto

Muratura portante esistente
in mattoni pieni

Intonaco minerale

Pannelli dim. 50x50 per
controsoffittatura in progetto

Intelaiatura controsofittatura in progetto

Intonaco per interni

colorato per esterni

Apertura a vasistas

Vetrocamera (3+3/15/3+3)
bassoemissivo

Serramento in legno

Davanzale esterno in
pietra di Luserna cm. 3
in progetto

Muratura portante esistente

Pavimentazione in piastrelle in
gres ceramico antisdrucciolo
in progetto

Sottofondo spess. cm 10
in progetto

Strato isolante
spess. cm. 5 - in progetto

in mattoni pieni

Intonaco minerale
colorato per esterni

Battiscopa in
gres ceramico

Solaio in laterocemento

in progetto

Rete antisfondellamento
in progetto

Pendini in acciaio
in progetto

Pannelli dim. 50x50 per
controsoffittatura in progetto

Intelaiatura controsofittatura
in progetto

Asta di manovra per

Apertura a vasistas

Vetrocamera (3+3/15/3+3)
bassoemissivo

apertura vasistas

Pavimentazione in piastrelle in
gres ceramico antisdrucciolo
in progetto

Sottofondo spess. cm 10
in progetto

Strato isolante
spess. cm. 5 - in progetto

Serramento in legno
in progetto

Davanzale esterno in
pietra di Luserna cm. 3
T in progetto

Muratura portante esistente
in mattoni pieni

Zoccolatura realizzata
con intonaco ruvido
per esterni esistente

Marciapiede
Battiscopa in esistente

gres ceramico in progetto

Solaio esistente
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