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PARTICOLARE DEL DEFLETTORE ]J

STRATO DI GHIAIA DA
RIPORTARE TRA | DUE DEFLETTORI
DI MONTE E DI DUE DI VALLE

PARTICOLARI DELLA
VIMINATA SPONDALE

Scala 1:20

Astoni di salice Talee arbustive Picchetti in legno @ 8-12 cm
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RIEMPIMENTO CON MATERIALE
GHIAIO TERROSO

PALIZZATA SEMPLICE INFISSA
A DUE CORRENTI IN TONDAME DI
CASTAGNO SCORTECCIATO

Picchetti in legno
J 8-12 cm Canale

SPONDA DEL CANALE

SEZIONE SCHEMATICA

FILARE ARBOREO ESISTENTE

MESSA A DIMORA DI
Alnus glutinosa E Cornus sanguinea

SIEPE ARBUSTIVA MISTA

o FONTANILE

DELIMITAZIONE CON
VIMINATA

_—

DELL'AREA UMIDA

SBARRAMENTO PER IL CARICO

TUBO TIPO "NORTON"

CANALE DA RIPROFILARE

)

SCHEMA DEL SESTO D'IMPIANTO
DELLA FASCIA TAMPONE
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AREA UMIDA 60 m? circa

(O Ulmus laevis
() Acer campestre

(O Carpinus betulus

Frangula alnus
© Viburnum opulus

© Euonimus europaeus

)

LOCALIZZAZIONE PLANIMETRICA
DEGLI INTERVENTI

@ INFISSIONE DI NUOVO TUBO TIPO NORTON PER
INCREMENTARE LA PORTATA IDRICA DEL FONTANILE

(@ REALIZZAZIONE DI UNA FASCIA TAMPONE MEDIANTE LA
MESSA A DIMORA DI SPECIE ARBUSTIVE ED ARBOREE
AUTOCTONE (Lunghezza 30 m)

@ REALIZZAZIONE DI UN'AREA UMIDA MEDIANTE IL
MODELLAMENTO DI UNA DEPRESSIONE E LA
COSTRUZIONE DI UNO SBARRAMENTO IN TERRA DEL
CANALE AL FINE DI CONSENTIRNE LO RIEMPIMENTO

@ REALIZZAZIONE DI VIMINATA7PALIZZATA A DELITAZIONE
DEL FOSSO CANALE - Lunghezza 50 m circa

®O TRATTO DI FOSSO-CANALE DA RIPROFILARE E
RISAGOMARE Lunghezza 50 m circa

@ MESSA A DIMORA, Al MARGINI DELL'AREA UMIDA, DI Alnus
glutinosa e Cornus sanguinea

@ RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA TESTATA DEL FONTANILE
MEDIANTE SPURGO E ASPORTAZIONE DEI SEDIMENTI
OLTRE ALLA RIPROFILATURA DEL CANALE

@ REALIZZAZIONE DI DEFLETTORI SPONDALI CON LOCALE
STESA DI GHIAIA, TRA UN DEFLETTORE E L'ALTRO, PER LA
FORMAZIONE DELL'HABITAT IDONEO ALLA RIPRODUZIONE
DELLA LAMPREDA PADANA

@@ TRATTO DI CANALE DA RIPROFILARE Lunghezza 40 m circa

B®®/@C)®© TRATTO DA RIPULIRE - Lunghezza 130 m circa
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ESTRATTO DI MAPPA CATASTALE
Scala 1:1500

FOGLIO 31 N. 257

,TORINO

/METROPOLI

Citta metropolitana di Torino

Comune di Vigone

P.S.R. 2014-2020 MISURA 4 - OPERAZIONE 4.4.1
ELEMENTI NATURALIFORMI DELL'AGROECOSISTEMA

RINATURALIZZAZIONE E INCREMENTO DELLA FUNZIONALITA'
ECOLOGICA DEI FONTANILI SANTA MARIA E ULFE'

PROGETTO ESECUTIVO

Versione Data emissione Oggetto REDATTO:

1 08/2021 1° emissione MC/CR

DATI PROGETTISTIL:

Dott. Massimo CEPPI

Citta Metropolitana di Torino
Direzione azioni integrate con gli enti locali

Dott.ssa Claudia ROSSATO

Citta Metropolitana di Torino
Direzione risorse idriche e tutela dell'atmosfera

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO:

Geom. Mario DRUETTA
Comune di Vigone

CODICE COMMESSA:

1909A

CODICE ELABORATO:

1909A_E_05

SCALA:

ELABORATO:

05

OGGETTO:

ELABORATO GRAFICO
FONTANILE F5 - ULE'




