
Ghiaie pulite con granulometria ben assortita,
 miscela di ghiaia e sabbie
es= Argini/barre/canali

Sabbie limose, miscela di sabbia e limo
pi = Piana inondabile

Argille inorganiche di media-bassa plasticità, argille ghiaiose
 o sabbiose, argille magre
ec = eluvio-colluvi

Elementi tettonico strutturali
Traccia della sezione geologica rappresentativa
 del modello del sottosuolo

Pozzi
Pozzo o sondaggio che ha oltrepassato la base dell'acquifero
superficiale (profondità in m)

Pozzo o sondaggio che non ha oltrepassato la base dell'acquifero
superficiale (profondità in m)

Limite comunale

Legenda
GW

CL

SM
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Valori indicativi del peso di volume in
kN/m3

Terreno Valore 
minimo

Valore 
massimo

Ghiaia asciutta 18 20
Ghiaia umida 19 21
Sabbia asciutta
compatta 17 20

Sabbia umida
compatta 19 21

Sabbia bagnata
compatta 20 22

Sabbia asciutta
sciolta 15 18

Sabbia umida
sciolta 16 19

Sabbia bagnata
sciolta 19 21

Argilla sabbiosa 18 22
Argilla dura 20 21
Argilla semisolida 19 20
Argilla molle 18 19
Torba 10 11
   
   

Valori indicativi dell'angolo di attrito, in
gradi, per terreni

Terreno Valore 
minimo

Valore
massimo

Ghiaia compatta 35 35
Ghiaia sciolta 34 35
Sabbia compatta 35 45
Sabbia sciolta 25 35
Marna sabbiosa 22 29
Marna grassa 16 22
Argilla grassa 0 30
Argilla sabbiosa 16 28
Limo 20 27
   
   

Valori indicativi della
coesione in kPa  

 
Terreno

 
Valore

Argilla sabbiosa 19,6
Argilla molle 9,8
Argilla plastica 24,5
Argilla semisolida 49
Argilla solida 98
Argilla tenace 196 - 980
Limo compatto 9,8
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Classi
granulometriche

G Ghiaia
S Sabbia
M Limo
C Argilla
O Organico
Pt Torba
  

Simboli Limite
liquido

H >50
L <50
  

Indici di Selezione

W

Ben
graduata

(Well
graduated)

P

Poco
graduata
(Poorly

Terreni
grossolani 
trattenuto
al #200 <

50%

Ghiaie
passante #200 <5%

GW Ghiaie ben pulite e ben gradate
GP Ghiaie poco graduate

passante #200
>12%

GM Ghiaie limose
GC Ghiaie argillose

Sabbie
passante #200 <5%

SW Sabbie ben pulite e ben gradate
SP Sabbie poco graduate

passante #200
>12%

SM Sabbie limose
SC Sabbie argillose

Terreni fini 
passante
al #200 >

50%

Argille con
W<50 
limi con
W>50

Sotto retta A e zona
tratteggiata

diagramma di
plasticità<5%

OL Limi organici e argille limose

ML Limi inorganici, limi argillosi

Sopra la retta A del
diagramma di

plasticità
CL Argille inorganiche a bassa

plasticità

Sotto la retta A del
diagramma di

plasticità

OH Argille organiche di media alta
plasticità

MH Limi inorganici
Sopra la retta A del

diagramma di
plasticità

CH Argille inorganiche ad alta
plasticità

terre fortemente organiche Pt torbe ed altre terre fortemente
organi

Unified Soil Classification System

TABELLA PARAMETRI
LITOTECNICI

I principali parametri litotecnici riportati nelle soprastanti tabelle sono dedotti dalla letteratura scentifica e
da prove eseguite per la redazione di relazione geologiche nel territorio di Vigone. 
Essi devono essere pertantio usati solo come riferimento.
I reali parametri geotecnici devono essere determinati mediante prove ed indagini come prescritto dallla
normativa.


